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Alimentazione

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Tensione Nominale [V]

Sistema di Neutro

Distribuzione

P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]

400

TT

UI=50 Ra=1 1g=50

3 Fasi + Neutro

70,17 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lec [KA]

dV a monte [%]

COS QPcc

Cos ¢ carico

15

0,0

0,30

0,96

ALIMENTAZIONE DI RISERVA: GENERATORE
[QUADRO SCAMBIO] QUADRO SCAMBIO

QUADRO:
LINEA:

2

Potenza [kVA]

X Subtransitoria [%]

X Omopolare [%)]

75,3

10

6
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STRUTTURA QUADRI

| Quadro Fornitura - Quadro Fornitura |

------ | Quadro Scambio - Quadro Scambio |

------ | Quadro generale - Quadro generale |

------ | Quadro Pompe - Quadro Pompe |

------ | Prese Interbloccate LT - Prese Interbloccate |

------ | Q.Servizi Sollevamento - Q.Servizi Sollevamento |

------ | Prese Interbloccate SV - Prese Interbloccate |

—————— | Quadro Autoclave - Quadro Autoclave |

------ | Quadro compattatore - Quadro compattatore |

------ | Quadro Vanguard - Quadro Vanguard |

—————— | Quadro Paratia - Quadro Paratia |
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LINEE

Utenza Siglatura D:rli‘\//::fne P [kW] Cos ¢ Ten[?,i]one [k]
Quadro: [Quadro Fornitura] Quadro Fornitura
2 3F+N+PE 70,17 0,96 400 108,68
Quadro: [Quadro Scambio] Quadro Scambio
3 3F+N+PE 70,17 0,96 400 108,68
Quadro: [Quadro generale] Quadro generale
sistema pompaggio 3F+N+PE 59,4 0,98 400 87,84
luci locale tecnico u2.1.2 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
luci esterne U2.1.3 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
servizi U2.1.4 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
prese iterbloceate 3F+N+PE 2 0,89 400 5,36
gg;‘g\fgi‘:ﬁfme”m 3F+N+PE 577 0,85 400 11,41
8 3F+N+PE 0 400 0
Quadro: [Quadro Pompe] Quadro Pompe
2 3F+N+PE 0 400 0
3 M3.1.2 3F+PE 30 0,98 400 44,18
4 M3.1.3 3F+PE 30 0,98 400 44,18
5 M3.1.4 3F+PE 30 0,98 400 44,18
Quadro: [Prese Interbloccate LT] Prese Interbloccate
400v U4.1.1 3F+N+PE 2 0,90 400 3,2
230 U4.1.2 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
Quadro: [Q.Servizi Sollevamento] Q.Servizi Sollevamento
Interbloccate 3F+N+PE 3 0,89 400 8,05
Autoclave 3F+N+PE 1,1 0,80 400 1,99
Compattatore 3F+N+PE 2,2 0,80 400 3,98
Vanguard 3F+N+PE 1,5 0,80 400 2,71
Paratia 3F+N+PE 0,75 0,80 400 1,35
230 U5.1.6 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
llluminazione sollev Us.1.7 F+N+PE 2 0,90 230 9,66
Quadro: [Prese Interbloccate SV] Prese Interbloccate
400v U6.1.1 3F+N+PE 2 0,90 400 3,2
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Utenza Siglatura D:rli‘\//:i?fne P [kW] Cos ¢ Ten[?,i]one [k]
230 U6.1.2 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
Quadro: [Quadro Autoclave] Quadro Autoclave
2 M7.1.1 3F+PE 1,1 0,80 400 1,98
Quadro: [Quadro compattatore] Quadro compattatore
2 M8.1.1 3F+PE 2,2 0,80 400 3,96
Quadro: [Quadro Vanguard] Quadro Vanguard
2 M9.1.1 3F+PE 1,5 0,80 400 2,7
Quadro: [Quadro Paratia] Quadro Paratia
2 M10.1.1 3F+PE 0,75 0,80 400 1,35
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REGOLAZIONI

Curva

Utenza Interruttore Sganciatore I.[A] I, [A] T.[s] Im [KA] lsa [KA] Tsa[s]

Siglatura Poli li [xlnlg- Al Tg[s] Differenz. | Classe Ixn [A] [-:;?:]
Quadro: [Quadro Fornitura] Quadro Fornitura
1 NG125 a C 125 125 - 1,25 1,25 -
Q1 4 - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
Quadro: [Quadro Scambio] Quadro Scambio
1 NG125 a C 125 125 - 1,25 1,25 -
Q1 4 - - -
2 C120 N C 125 125 - 1,25 1,25 -
Q1.1.1 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Quadro: [Quadro generale] Quadro generale
Generale NG125 a C 125 125 - 1,25 1,25 -
Q1 4 - - -
sistema pompaggio NSXm E MicrolL4.1 Vigi 100 90 - 0,9 )(()1% -
Q2.1.1 4 - - - Mic\r/‘i’gi’gic A 0,03 0
luci locale tecnico iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q2.1.2 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
luci esterne iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q2.1.3 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
servizi iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q2.1.4 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Prese interbloccate | iceo c 6 6 . 0,06 0,06 -
Q2.1.5 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Servizl Sollevamento | icgo c 25 25 . 0,25 0,25 .
Q2.1.6 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
8 iC60 N C 4 4 - 0,04 0,04 -
Q2.1.7 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Quadro: [Quadro Pompe] Quadro Pompe
2 iC60 N C 4 4 - 0,04 0,04 -
Q3.1.1 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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Curva

Utenza Interruttore S I, [A] I [A] T.[s] Im [kA] lsa [KA] Tsa[s]

Siglatura Poli li [xlnlg- Al Tg[s] Differenz. | Classe Ixn [A] [-rr::]
Quadro: [Prese Interbloccate LT] Prese Interbloccate
400v iC40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q4.1.1 3+N - - -
230 iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q4.1.2 1+N - - -
Quadro: [Q.Servizi Sollevamento] Q.Servizi Sollevamento
Interbloccate iC40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q5.1.1 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Autoclave iC40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q5.1.2 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Compattatore iC40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q5.1.3 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Vanguard iC40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q5.1.4 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Paratia iC40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q5.1.5 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
230 iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q5.1.6 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
llluminazione sollev iC40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q5.1.7 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Quadro: [Prese Interbloccate SV] Prese Interbloccate
400v iC40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q6.1.1 3+N - - -
230 iC40 a Cc 6 6 - 0,06 0,06 -
Q6.1.2 1+N - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QUADRO FORNITURA] QUADRO FORNITURA

1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
70,17 108,68 108,68 100,79 105,52 0,96 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1 3F+N+PE uni 1 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 70 1x 35 0,26 0,1 5,35 16,25 0,01 0,01 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
108,68 184,8 15 14,84 4,85 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore ! i i " >
Siglatura Tea[s] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | ILinpa] | "
g sd 1 [XIn _ A] ] . A [ms]
1 NG125 a 4 C 125 125 - 1,25 1,25
Q1 4 - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QUADRO FORNITURA] QUADRO FORNITURA

2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
70,17 108,68 108,68 100,79 105,52 0,96
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
LO.1.1 3F+N+PE uni 5 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVeavo AViot AN e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 1,32 0,48 6,67 16,73 0,08 0,09 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
108,68 184,8 14,84 14,1 4,44 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QUADRO SCAMBIO] QUADRO SCAMBIO
LINEA: 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n

70,17 108,68 108,68 100,79 105,52 0,96 1
INTERRUTTORE

5 Curva
Utenza Interruttore Poli SRS In[A] I [A] T, [s] Im [kA] Isa [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I [xI.-.g- Al Tq[s] Differenz. | Classe I,n [A] [1;::]

1 NG125 a 4 C 125 125 - 1,25 1,25
Q1 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QUADRO SCAMBIO] QUADRO SCAMBIO
LINEA: 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
70,17 108,68 108,68 100,79 105,52 0,96 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.1 3F+N+PE uni 1 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVeavo AViot AN e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 50 1x 50 1x 25 0,37 0,1 0,0 212,48 0,02 0,02 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
108,68 150,66 1,25 1,19 0,97 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore ! i i " >
Siglatura Tea[s] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | ILinpa] | "
g sd 1 [XIn _ A] ] . A [ms]
2 C120N 4 C 125 125 - 1,25 1,25
Q1.1.1 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico Persone

massimo

minimo

SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QUADRO SCAMBIO] QUADRO SCAMBIO

P [kW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n

70,17 108,68 108,68 100,79 105,52 0,96

CAVO

. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.

L1.1.2 3F+N+PE uni 1 61 30 1,08 0,8 ravv. 1

Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
6,93 16,83 0,11
1x 70 1x 35 1x 35 0,26 0,1 (0.63) (212,68) 0,01 (0.03) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,1 13,95 4,36
108,68 184,8 (1,19) (1,19) (0.97) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QUADRO GENERALE] QUADRO GENERALE
LINEA: GENERALE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [AVInm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
70,17 108,68 108,68 100,79 105,52 0,96 1
INTERRUTTORE
5 Curva
Utenza Interruttore Poli SRS In[A] I [A] T, [s] Im [kA] Isa [KA]
. . lg . Tan
Siglatura Tsa[s] li [xle - A] Tg[s] Differenz. Classe I,n [A] [ms]
Generale NG125 a 4 C 125 125 1,25 1,25
Q1 4
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QUADRO GENERALE] QUADRO GENERALE
SISTEMA POMPAGGIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
59,4 87,84 87,84 87,84 87,84 0,98
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L2.1.1 3F+N+PE uni 2 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
7,67 17,03 0,14
1x 50 1x 25 1x 25 0,74 0,2 (1.38) (212,88) 0,03 (0.07) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
13,95 13,59 4,14
87,84 150,66 (1.19) (1.19) (0.97) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
sistema pompaggio NSXm E 4 MicroL4.1 Vigi 100 90 - 0,9 0,9
Micrologic
Q2.1.1 4 - - - Vigi A 0,03 0
VERIFICHE PROTEZIONI
s - Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . oy Persone
massimo minimo
SI Sl SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QUADRO GENERALE] QUADRO GENERALE
LUCI LOCALE TECNICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L2.1.2 F+N+PE uni 10 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
81,01 18,39 0,45
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,56 (74.71) (214.24) 0,33 (0.37) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
5,58 1,47 0,66
4,83 32,14 (1.19) (0.96) (0.57) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
luci locale tecnico iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.2 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QUADRO GENERALE] QUADRO GENERALE
LUCI ESTERNE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L2.1.3 F+N+PE uni 20 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
155,09 19,95 0,79
1x 25 1x 25 1x 25 148,16 3,12 (148.79) (215.8) 0,67 (0.71) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
5,58 0,79 0,35
4,83 32,14 (1.19) (0.68) (0.33) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
luci esterne iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.3 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QUADRO GENERALE] QUADRO GENERALE
SERVIZI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L2.1.4 F+N+PE uni 90 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVeavo AViot AN e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
673,65 30,87 3,17
1x 25 1x 25 1x 25 666,72 14,04 (667.35) (226,72) 3,05 (3.09) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
5,58 0,18 0,08
4,83 32,14 (1.19) (0.18) (0.08) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
servizi iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.4 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QUADRO GENERALE] QUADRO GENERALE
PRESE INTERBLOCCATE LOCALE TECNICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
2 5,36 5,36 2,14 2,14 0,89
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L2.1.5 3F+N+PE uni 15 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
76,38 18,98 0,28
1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 (70.08) (214.82) 0,17 (0.21) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
13,95 3,22 0,7
5,36 35,15 (1.19) (1.12) (0.6) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
Prese |nterploccate iC60 H 4 c 6 6 ) 0,06 0,06
Locale tecnico
Q2.1.5 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
- Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . oy Persone
massimo minimo
SI SI Si SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QUADRO GENERALE] QUADRO GENERALE
LINEA: SERVIZI SOLLEVAMENTO SOLLEVAMENTO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
5,77 11,41 11,41 11,41 6,61 0,85
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L2.1.6 3F+N+PE uni 90 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
73,6 26,37 0,47
1x 25 1x 25 1x 16 66,67 9,54 (67.31) (222.22) 0,36 (0,4) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
13,95 3,24 0,72
11,41 100,44 (1.19) (1.09) (0.59) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
|
Siglatura Tsa[s] [xlng- Al Tg[s] Differenz. Classe Ixn [A] [T:,:]
Servizi Sollevamento iC60 H C o5 o5 ) 0,25 0,25
Sollevamento
Q2.1.6 4 - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s - Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico Persone

massimo

minimo

SI

SI

Si

SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QUADRO GENERALE] QUADRO GENERALE
LINEA: 8
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [AVInm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
5 Curva
Utenza Interruttore Poli SRS In[A] I [A] T, [s] Im [kA] Isa [KA]
. . lg . Tan
Siglatura Tsa[s] li [xle - A] Tg[s] Differenz. Classe I,n [A] [ms]
8 iC60 N 4 C 4 4 0,04 0,04
Q2.1.7 4 Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QUADRO POMPE] QUADRO POMPE
LINEA: 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Io [Al/lnm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
59,4 87,84 87,84 87,84 87,84 0,98 0,66
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kV] lem/ lam [kA] lew [kKA] Coordin. interr. Monte [KA]
S1 NG125NA 125 8 N.D. N.D. 16
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QUADRO POMPE] QUADRO POMPE
LINEA: 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

INTERRUTTORE

2 iC60 N 4 Cc 4 4 - 0,04 0,04

Q3.1.1 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QUADRO POMPE] QUADRO POMPE

3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
30 44,18 44,18 44,18 44,18 0,98 1 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L3.1.2 3F+PE uni 90 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVeavo AViot AN e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
74,35 26,57 1,68
1x 25 1x 16 66,67 9,54 (68.05) (222.42) 1,53 (1.61) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
13,59 3,21
44,18 100,44 (1.19) (1.09) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct3.1.2 LC1D50A 50
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
SI Sl NO SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QUADRO POMPE] QUADRO POMPE

4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
30 44,18 44,18 44,18 44,18 0,98 1 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L3.1.3 3F+PE uni 90 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVeavo AViot AN e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
74,35 26,57 1,68
1x 25 1x 16 66,67 9,54 (68.05) (222.42) 1,53 (1.61) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
13,59 3,21
44,18 100,44 (1.19) (1.09) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct3.1.3 LC1D50A 50
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
SI Sl NO SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QUADRO POMPE] QUADRO POMPE

5

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
30 44,18 44,18 44,18 44,18 0,98 1 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L3.1.4 3F+PE uni 90 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVeavo AViot AN e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
74,35 26,57 1,68
1x 25 1x 16 66,67 9,54 (68.05) (222.42) 1,53 (1.61) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
13,59 3,21
44,18 100,44 (1.19) (1.09) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct3.1.4 LC1D50A 50
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
SI Sl NO SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[PRESE INTERBLOCCATE LT] PRESE INTERBLOCCATE

1

P [kW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
2 5,36 5,36 2,14 2,14 0,89 0,66
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kV] lem/ lam [kA] lew [kKA] Coordin. interr. Monte [KA]
S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 5
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[PRESE INTERBLOCCATE LT] PRESE INTERBLOCCATE

400V

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.1.1 3F+N+PE uni 1 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVeavo AViot AN e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
83,79 19,13 0,3
1x 25 1x 25 1x 25 7,41 0,16 (77.49) (214,98) 0,01 (0.22) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,22 2,95 0,64
3.2 21,1 (1.12) (1.11) (0.56) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
400v iC40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q4.1.1 3+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[PRESE INTERBLOCCATE LT] PRESE INTERBLOCCATE

230

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.1.2 F+N+PE uni 1 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
83,79 19,13 0,32
1x 25 1x 25 1x 25 7,41 0,16 (77.49) (214,98) 0,03 (0.24) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,55 1,42 0,64
4,83 32,14 (0.98) (0.95) (0.56) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
230 iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q4.1.2 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO] Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO

1

P [kW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
577 11,41 11,41 11,41 6,61 0,85 0,5
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] lem/ lam [kA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [kA]
S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 5

291740




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO] Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO
INTERBLOCCATE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
3 8,05 8,05 3,22 3,22 0,89
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L5.1.1 3F+N+PE uni 10 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVeavo AViot AN e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
119,9 27,8 0,65
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 (113.61) (223.65) 0,17 (0.57) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,24 2,06 0,45
8,05 35,15 (1.09) (1.01) (0.41) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
Interbloccate iC40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q5.1.1 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO] Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO
AUTOCLAVE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,1 1,99 1,99 1,99 1,99 0,8
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L5.1.2 3F+N+PE uni 10 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
119,9 27,8 0,51
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 (113.61) (223.65) 0,03 (0.43) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,24 2,06 0,45
1,99 35,15 (1.09) (1.01) (0.41) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
Autoclave iC40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q5.1.2 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO] Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO
COMPATTATORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
2,2 3,98 3,98 3,98 3,98 0,8
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L5.1.3 3F+N+PE uni 10 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVeavo AViot AN e
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
119,9 27,8 0,55
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 (11361) | (223.65) 0,07 (0.47) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,24 2,06 0,45
3,98 35,15 (1.09) (1.01) (0.41) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
Compattatore iC40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q5.1.3 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO] Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO
VANGUARD

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 2,71 2,71 2,71 2,71 0,8
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L5.1.4 3F+N+PE uni 10 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
119,9 27,8 0,52
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 (113.61) (223.65) 0,05 (0.45) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,24 2,06 0,45
2,71 35,15 (1.09) (1.01) (0.41) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
Vanguard iC40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q5.1.4 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO] Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO
PARATIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,75 1,35 1,35 1,35 1,35 0,8
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L5.1.5 3F+N+PE uni 10 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVeavo AViot AN e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
119,9 27,8 0,5
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 (113.61) (223.65) 0,02 (0,42) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,24 2,06 0,45
1,35 35,15 (1.09) (1.01) (0.41) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
Paratia iC40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q5.1.5 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO] Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO

230

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L5.1.6 F+N+PE uni 1 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVeavo AViot AN e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
81,01 26,53 0,5
1x 25 1x 25 1x 25 7,41 0,16 (74.71) (222.38) 0,03 (0,43) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,55 1,43 0,66
4,83 32,14 (0.94) (0.91) (0.56) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
230 iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q5.1.6 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO] Q.SERVIZI SOLLEVAMENTO
ILLUMINAZIONE SOLLEV

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L5.1.7 F+N+PE uni 100 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVeavo AViot AN e
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
382,27 39,87 3,32
1x 6 1x 6 1x 6 308,67 13,5 (375.97) (235,72) 2,85 (3.25) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,55 0,32 0,14
9,66 52,22 (0.94) (0.31) (0.14) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
llluminazione sollev iC40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q5.1.7 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct5.1.7 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
- Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . oy Persone
massimo minimo
SI Sl SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[PRESE INTERBLOCCATE SV] PRESE INTERBLOCCATE

1

P [kW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
3 8,05 8,05 3,22 3,22 0,89 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kV] lem/ lam [kA] lew [kKA] Coordin. interr. Monte [KA]
S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 6
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[PRESE INTERBLOCCATE SV] PRESE INTERBLOCCATE

400V

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L6.1.1 3F+N+PE uni 1 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVeavo AViot AN e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
127,31 27,96 0,66
1x 25 1x 25 1x 25 7,41 0,16 (121.01) (223.81) 0,01 (0.58) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,06 1,94 0,42
3.2 21,1 (1.01) (0.99) (0.39) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
400v iC40 a 3+N C 16 - 0,16 0,16
Q6.1.1 3+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[PRESE INTERBLOCCATE SV] PRESE INTERBLOCCATE

230

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kwW] Ib [Al/lnm [A] lb L1 [A] lb 2 [A] Ib L3 [A] CoS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
SEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L6.1.2 F+N+PE uni 1 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVeavo AViot AN e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
127,31 27,96 0,68
1x 25 1x 25 1x 25 7,41 0,16 (121.01) (223.81) 0,03 (0.61) 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1 0,95 0,42
4,83 32,14 (0.77) (0.75) (0.39) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Ts] | Im[KA] | lsa[kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li l9 Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . A [ms]
230 iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q6.1.2 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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